ACCOYA

Zusammenfassung Leistungstests




INHALT

1 Einfuhrung 2
2 Dauerhaftigkeit 3
3 Resistenz gegen

Termiten 8
4 Verarbeitung 12
5 Zertifizierung 16
6 Wdrmegewinnung 20
7 Ansprechpartner 24

EINLEITUNG

Eine neue Art Uber
Holz nachzudenken

Accoya stellt eine Revolution im Bereich modifiziertes Holz
dar, die Architekten, Herstellern und Hauseigentimern neue

Gestaltungsmaoglichkeiten bietet.

Die Vorteile von Accoya bedeuten,
dass Holzprojekte nun mit
absolutem Vertrauen entworfen
werden konnen. Accoya ist ein
duferst bewdhrtes Produkt, das aus
vielen verschiedenen Perspektiven
weltweit getestet wurde. Viele Tests
wurden Uber mehrere Jahre unter
realen Bedingungen durchgefihrt.
Diese Zusammenfassung zeigt
einige der Ergebnisse.

Accsys fuhrt ein ,Qualifizierter
Partner* Schulungsprogramm
durch. Wir méchten alle Verarbeiter,
die Accoya verwenden wollen,
ermutigen ihren Handler oder
Accsys direkt zu kontaktieren, um
an diesem Schulungsprogramm
teilzunehmen. Der Status als
~Qualifizierter Partner” bringt auch
eine Reihe von Vorteilen zur
Unterstutzung der Marktaktivitaten
mit sich.




INHALT 2 DAUERHAFTIGKEIT DIESER TEST WURDE

DURCHGEFUHRT VON:

& SCiIon

FORESTS = PRODUCTS = INNOVATION
L N Vergleich der Dauerhaftigkeit
ergleich der Dauerhaftigkei
2 Dauerhaftigkeit 3 o
10 Jahre Dauerhaftigkeit 3 u be r 10 J G h re
5-Jahres-Zerfallstest 4
Haltbarkeit und ; ; ; ; - . -
Festigkeitsprifung 5 Scion ist ein prelsgekrontes Zersetzungsraten von Holzstapeln in Faulniskammern
15 & 20 Jahre FOfSChUﬂgSiﬂStitUt, das sich auf [Zustandsindex] Keine Zersetzung oder Insektenschaden 10
Auskleidungstests 6 FOFSChUﬂg, Wissenschaft und Zeit [Jahre] V.err:‘térbur.lg-; oc:erZSpurten von.dZer::itz.urlg, T
. . . R 0 2 4 6 8 10 nicht positiv als Zersetzung identinzier
20 Jahre Fenstertest 7 Technologieentwicklung fur die Unbedeutende Zersetzung
. . Ceins 9
3 Resistenz gegen Forstwirtschaft, Holzprodukte und 0-3% des Querschnitts
I . T T . — Accoya ich )
Termiten 8 Biomaterialien spezialisiert. Scion . S TO% o Garees s 8
4 Verarbeitung 12 hat die Dauerhaftigkeit von Accoya coa e Deutliche Zersetzung
. . o . 30% - 7
5 Zertifizierung 16 Holz im Vergleich zu anderen, von x — :C:Hisz 10-30 % des Querschnitts
) ) Umfangreiche und tiefgreifende
6 Warmegewinnung 20 Natur aus |Oﬂg|eblgen oder mit Zersetzung, 30-50 % des Querschnitts £
Konservierungsmitteln behandelten Tiefgreifender, schwerer Zerfall 4
7 Ansprechpartner 24 e mehr als 50 % des Querschnitts
olzern getestet.
9 Zersetzungsraten von Bodenpfdhlen [Zustandsindex] Nicht bestanden 0
Zeit [Jahre]
Bei den strengen Tests in Whakarewarewa wird 0 2 . 6 s 1w
Holz im Freien mit und ohne Bodenkontakt, ANY
sowie in Kammern, die eine beschleunigte
Zersetzung simulieren, beobachtet. Die Tests Uber — A
10 Jahre zeigen, dass Accoya® bessere — o
CCAH3.2
Leistungen erbringt als Teak, Merbau, Zypresse, e
Zeder und mit Konservierungsmittel (CCA) — Zeder
behandelte Testholzer H3.2 (horizontal Gber Monaterey-Zypresse

Boden, beschichtet) und H4 (mit Bodenkontakt).
Somit ist bewiesen, dass Accoya® die
hochstmaogliche Dauerhaftigkeitsklassifizierung
aufweist.

*Basierend auf ASTM D 1758
Accoya® Zusammenfassung Leistungstests | V4.0 | Juli 2020 @ @ @




INHALT 2 DAUERHAFTIGKEIT DIESER TEST WURDE

DURCHGEFUHRT VON:

\IP

N

1 Einleitung

2 Dauerhaftigkeit 3

@ b-Jahres-Zerfalltest

10 Jahre Doverhattigkeit 3 Die Timber Products Inspection (USA), die gréRte

5-Jahres-Zerfallstest 4

akkreditierte Agentur fur ALSC Holzprufungen, haben 5-Jahres-Zerfallsrate (E18 Bodenndhe)
Haltbarkeit und fall | ih Y ]
Festigkeitspriifung 5 Zerfallstests von Accoya-Holz an ihrem Expositionsort Zeit [Jahre]
15 & 20 Jahre in Gainesville (FL) durchgefuhrt. S i : : ‘ ’
Auskleidungstests 6
8
A0 jelhise ezt e 7 Die Tests wurden Uber eine 5-jdhrige — Accoper
3 Resistenz gegen Feldversuchsperiode gemdR AWPA 6 — /F:Tefkh
Termiten 8 E7-09 mit Bodenkontakt und AWPA Mahogori
. . . 4
4 Verarbeitung 12 E.18-06 m|t. Boder?nohe durchgefihrt. —— W
Die Ergebnisse zeigen, dass Accoya 2 — Radiatokiefer
5 Zertifizierung 16 Holz selbst qualitativ hochwertiges
6 Warmegewinnung 20 (FEQ) Teakholz, Western Red Cedar 0
und afrikanisches Mahagoni
7 Ansprechpartner 24 ibertrumpft.

5 Jahre Zerfallsrate (E7 Bodenkontakt)

Zeit [Jahre]
0 1 2 3 4

@

— Accoya®
—_— FEQ Teak

Afrikanisches
Mahagoni

[R— Western
Red Cedar

2 — Radiatakiefer

Tests mit Bodenkontakt und Bodenndhe, Gainesville, Florida

Accoya® Zusammenfassung Leistungstests | V4.0 | Juli 2020 @ @ @
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DAUERHAFTIGKEIT

Dauerhaftigkeits- und
Festigkeitsprufung

Timber Products Inspection (USA) fuhrte eine

Reihe eingehender und unabhdngiger Tests durch,

um die Leistungsmerkmale von Accoya Holz

hinsichtlich Dauerhaftigkeit, Stabilitdt und Festigkeit gemaf
den Anforderungen der US-amerikanischen Window & Door
Manufacturers Association (WDMA) zu analysieren.

Accoya®-Holz schnitt in
Kammern, die eine beschleunigte
Zersetzung simulieren, besser ab
als Radiatakiefer, wodurch seine
Dauerhaftigkeit hervorgehoben
wurde. Die Ergebnisse zeigten,
dass Accoya®-Holz nur einen
sehr geringen Gewichtsverlust
(in Prozent) aufweist bei Zerfall
aufgrund von Braunfdule
(Gloeophyllum trabeum) oder
Weifdfdule (Trametes versicolor).

TP bewertete auch mechanische
Eigenschaften. Insgesamt
betrachtet entsprechen die

Eigenschaften von Accoya® im
GrofRRen und Ganzen jenen der
unbehandelten Kontrollgruppe
(Radiatakiefer). Die MOR- und

WML-Werte von Accoya sind leicht

hoher und der durchschnittliche
MOE-Wert von Accoya ist etwas
niedriger als der unbehandelten
Radiatakiefer.

Die Tests bewiesen, dass Accoya®
die strengen Anforderungen

der WDMA hinsichtlich der
Verrottungsbestandigkeit erfullt,
was bedeutet, dass es eine ideale
Wabhl fir Fenster und Tiren ist.

Accoya® Zusammenfassung Leistungstests | V4.0 | Juli 2020
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DIESER TEST WURDE
DURCHGEFUHRT VON:

\IP

Gewichtsverlust im Zerfallstest

v

Unbehandelte
Radiatakiefer

v

Trametes versicolor ~ Gloeophyllum

Pilz

trabeum Pilz

TPI-Schlussfolgerungen

125

100

MOR

(Modulus of
Rupture —
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MOE WML
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DAUERHAFTIGKEIT

15 und 20 Jahre
Kanalauskleidungstest

Die hohe Leistungsfahigkeit von Accoya®-Holz wurde mit
zwei niederlandischen Projekttests im Flevopolder nahe Almere
nachgewiesen, von denen einer 1995 und der andere 2000
installiert wurde. Die Tests wurden ursprunglich vom SHR
Institut in den Niederlanden initiiert und 2015 wurden nach

15 bzw. 20 Jahren detaillierte Uberpriifungen durchgefiihrt.

Die Tests umfassten Schaden durch Pilzbefall zu
Kanalauskleidung erkennen - dies hebt dessen Klasse
(SURwasserexposition) 1 Dauerhaftigkeitsstatus hervor
aus acetyliertem Holz aber und untermauert die 25-jahrige
auch aus Kontrollholz, mit Garantiezeit. SHR schlie3t aus
Konservierungsmitteln behandeltes diesen Testergebnissen, dass die
Holz und Hartholzarten. Die Dauerhaftigkeit des acetylierten
Bedingungen am Kanalufer sind Holzes StuRwasser sich mit anderen
insbesondere an der Wasserlinie duRerst langlebigen Hartholzarten
besonders hart, da das Holz dort und professionell konservierten
einer Kombination aus Wasser, Holzes messen kann.

mikrobenreicher Erde und Luft
(Sauerstoff) ausgesetzt ist. Bei
beiden Versuchen waren am
acetylierten Holz kaum Anzeichen
von Verrottung, Zerfall oder

DIESER TEST WURDE
DURCHGEFUHRT VON:

Accoya-Holz Kein-Accoya-Holz

Accoya® Zusammenfassung Leistungstests | V4.0 | Juli 2020 @ @ @
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DAUERHAFTIGKEIT

20 Jahre Test von
Fenster L-Verbindungen

Das BRE, mit seinem Hauptcampus aufRerhalb London, ist
ein in GroRbritannien weltweit fUhrendes, multi-disziplindres,
bauwissenschaftliches Zentrum mit dem Auftrag Gebdude
und Infrastruktur durch Forschung und Wissensgenerierung

zu verbessern.

Im Rahmen eines
Dauerhaftigkeitstests nach
europdischer Norm (EN) 330:1993
— die mit der American Wood
Preserver's Association (AWPA)

E9 Parallelen hat —wurden
einfache L-Verbindungen montiert,
beschichtet und auf?en angebracht.
Die Beschichtung Uber der
Verbindung wurde absichtlich
gebrochen, um das Eindringen

von Wasser zu ermoglichen, das
normalerweise einsickern konnte,
wenn ein Gelenk offen, beschadigt
oder schlecht instandgehalten ist.
Dieser Test stellt ein Worst-Case
Szenario fur Holzprodukte dar und
erfordert, dass das Holz normalen
Umweltbedingungen ausgesetzt
ist. Im Februar 1998 wurden an der

BRE-Garston-Feldexpositionsstelle
(Watford, GroRbritannien) auf einem
erhohten Prufstand L-Verbindungen
dem Wetter ausgesetzt. Einige

der L-Verbindungen wurden mit
acetyliertem Holz der Universitat
von Wales gebaut, das einen
geringeren Acetylgehalt als Accoya-
Holz aufweist. Im Jahr 2014 waren
die unbehandelten L-Verbindungen
vollstandig zerfallen, wahrend die
acetylierten Produkte noch in gutem
Zustand waren.

BRE kommt zum Schluss, dass
Accoya-Holz den biologischen
Referenzwert (brv) Gberschreitet und
gilt deshalb als effektiver Schutz fur
langlebige Holzfenster.

DIESER TEST WURDE

DURCHGE

Die acetylierten L-Verbindungen nach
20 Jahren Exposition

Accoya® Zusammenfassung Leistungstests | V4.0 | Juli 2020
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RESISTENZ GEGEN TERMITEN DIESER TEST WURDE

DURCHGEFUHRT VON:

LSU)

Formosan Termiten
Haltbarkeitstest

Das LSU AgCenter’'s Wood Durability
Labor ist Spezialist fur Termitentests
von Holzprodukten. Coptotermes
formosanus, bekannt als Formosan
Termiten, gelten als einer der weltweit
aggressivsten Termitenarten. 30

Gewichtsverlust beim LSU Termitentest

20
Die Louisiana State University (LSU) fUhrte TS

einen 99-tadgigen Formosan-Termiten-,Wahl'- " Holz
Test durch und verwendete dazu unbehandelte
Radiatakiefer und Accoya Holz (2" x 47). ' ® II Accoya®

[%]
o
0,
% G

O & ¢ &R ¢ & D
.59 & & NN $ & S
. . NOIRT o° € &S & @
Nach 28 Tagen der Exposition wurden die \,&Z\&&e&@ S S @é\\.&yf,&&
. @ N SRS SRS LS
Proben nach dem Gewichtsverlust bewertet. N N T E® %95\‘0
N N

Die Accoya-Holzbehandlung, unabhdngig

von der Holzart, fihrte zu einer bestdndigen,
deutlichen Verringerung des Gewichtsverlustes.
Das Accoya-Holz schnitt sogar mehr als 22
mal besser ab als unbehandelte Radiatakiefer
(gemessen am Gewichtsverlust der Proben).

Accoya® Zusammenfassung Leistungstests | V4.0 | Juli 2020 @ @
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S

R : 5-Jahre Termitenfeldstudie in

2 Dauerhaftigkeit 3 . . .
3 Resistenz gegen GC”neSV|”e, FIOHdG
Termiten 8

Formosan Termitentest 8 Zusdtzliche Tests der TPl am

5-Jahres Termitenfeldtest 9 o - - -
J : Expositionsstandort in Gainesville, 5-Jahre Termitentest (Gainesville FL, E18. Bodenndhe)
T itentest, Australi 10 . . .
ermitentest, Austratien Florida und Costa Rica zeigen, dass Zeit Jabre
Termitentest, Thailand 11 . o 1 2 3 4 5
Accoya besser abschneidet als 10
4 Verarbeitung 12 hochqualitatives Teak (FEQ) .
5 Zertifizierung 16 — T
——  Western Red Cedar
6 Warmegewinnung 20 Die Tgrmﬁenqlotgn entston_den ° —
aus einem 5-jdhrigen Test in 4 — Radiotakiefer
7 Ansprechpartner 24 Ubereinstimmung mit AWPA T e
E7-09 Bodenkontakt-Test und z

AWPA E18-06 Bodenndhe-Test.
Die Daten wurden verwendet, um
die Freigabe von Accoya fur den

Einsatz in Termitengebieten und 5-Jahre Termitentest (Gainesville FL, E7 Bodenkontakt)
fur Bodenanwendugen nach ICC Zeit [Jahre]

ESR-2825 zu erhalten. Accoya- o o ! ’ : ¢ °
Terrassen erflllen die Auflagen

des US-Baugesetz. 8

— Accoya®
——  Western Red Cedar
FEQ Teak

——  Radiatakiefer

——  Afrikanisches
Mahagoni

Accoyd® Zusammenfassung Leistungstests | V4.0 | Juli 2020 @ @ @
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RESISTENZ GEGEN TERMITEN

DIESER TEST WURDE
DURCHGEFUHRT VON:

Australian Forest Research Gompany Pty Ltd

Termitenhaltbarkeitstest, Australien - AFRC

Coptotermes acinaciformis ist eine weit verbreitete australische Termitenart, die auf dem
gesamten australischen Festland verbreitet ist und fur grof3ere wirtschaftliche Verluste
verantwortlich ist als alle anderen australischen Termitenarten zusammen. Oberirdische
Tests der Gefahrenklasse 3 wurden im Northern Territory, Australien, gemaf dem AWPA-
Protokoll von der Australian Forest Research Company eingerichtet.

Am Ende des Feldversuchs hatten alle
Testproben Spuren von Kontakt mit C.
Acinaciformis, und alle unbehandelten
Eukalyptus Kéderholzer, die als
Nahrungsquelle verwendet wurden
um Termiten in den Testbehdlter zu
locken, waren zerstort worden. Die
meisten der anfdlligen
Splintholzproben wurden von C.
Acinaciformis zerstort oder stark
angegriffen. Der durchschnittliche
Massenverlust der unbehandelten
Radiatakiefer betrug 82,6%.

Merbau und Fleckgummi Kernholz
waren sehr widerstandsfahig
gegen den Angriff von C.
Acinaciformis. Im Gegensatz dazu
betrug der durchschnittliche
Massenverlust bei Western Red
Cedar 28,6%.

Alle Accoya-Materialien zeigten eine
dhnliche Leistung wie Merbau und
Fleckgummi Kernholz und wiesen
mittlere Massenverluste zwischen
0,2% und 0,7% auf. Jeder Angriff von
C. Acinaciformis bestand weitgehend
aus geringflgigen lokalisierten
Abschurfungen auf den Oberflachen.
Es ist zu erwarten, dass die in
dieser Studie untersuchten Accoya-
Materialien in Australien gut gegen
Termiten wirken.

In einem zusatzlichen Test der
AFRC nach AWPA-Protokoll wurde
Accoya auf Pilzbefall getestet

und mit Spotted Gum Holz (Holz
der Haltbarkeitsklasse 1 mit einer
Dichte von 1'050kg) verglichen. Die
Ergebnisse von Accoya entsprachen
dabei deren von Spotted Gum Holz.

Accoya® Zusammenfassung Leistungstests | V4.0 | Juli 2020
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RESISTENZ GEGEN TERMITEN

Termitenbefall und
Zerfallsprozess — Thailand

Ein Test, der vom Umweltforschungszentrum der Universitat
Naresuan durchgefuhrt wurde, beinhaltete die Einrichtung von
Tests mit Bodenpfdhlen an Standorten in ganz Thailand.

Die Testpfdahle waren aus Accoya, Teak und Makha. Nach 6
Jahren zeigte Accoya eine deutlich héhere Leistung als Makha-
Hartholz und hochwertiges burmesisches Teakholz.

Diese Uberlegene Leistung im Vergleich zu burmesischem
Teakholz bestdtigt die Termiten- und Zerfallsevaluierungstests
in Florida und Neuseeland, Uber die auf den vorgehenden
Seiten berichtet wurde.

Makha Accoya wood Teak

Zustand nach 72 Monaten Termitentest, Ubonratchathani Provinz

Accoya® Zusammenfassung Leistungstests | V4.0 | Juli 2020

DIESER TEST WURDE
DURCHGEFUHRT VON:

Zerfallsrate [Zustandsindex]

Zeit [Jahre]
0 1 2 3 4 5

L)

10

— Accoya®
——  Teakholz

———  Makha

Termitenbefall [Zustandsindex]

Zeit [Jahre]

0 1 2 8 4 5 6
10

— Accoya®
——  Teakholz

— Makha
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DIESER TEST WURDE
DURCHGEFUHRT VON:

VERARBEITUNG

bmitrada

10-jahriger Beschichtungstest bei Teknos

Ein Bewitterungstest wurde von Teknos (UK) Ltd. durchgefuhrt,
einem fuhrenden Beschichtungsunternehmen, das Produkte

fur die Fenster-, Turen- und Fassadenindustrie in ganz
Europa liefert. Der Test begann im Marz 2009, um Daten

zur naturlichen Verwitterungsleistung, zur Versiegelung der
Stirnholzflachen, zu den Details der Oberflachenbefestigung
und zur Auswirkung des Profildesigns von drei verschiedenen
Holztragermaterialien (beschichtet) und auf verschiedene
Verkleidungsprofile zu erhalten. Nebst Accoya wurden
Western Red Cedar (WRC) und Sibirische Larche in den

Prufstand aufgenommen.

Nach 10 Jahren naturlicher
Exposition, ohne jegliche Form
von Wartung, haben die Accoya-
Holzplatten die Uberlegene
Langzeitleistung gegendber nicht
modifizierter Western Red Cedar
und Sibirischer Larche in praktisch
allen verglichenen Aspekten
bestdtigt, noch dazu unter den
ungunstigsten Bedingungen.

Das Accoya-Holz zeigte eine
ausgezeichnete Stabilitat,

was dazu beigetragen hat, dass
Spaltung und Rissbildung an den
Brettenden deutlich weniger
vorkamen und Verformungen und
Rissbildung

um die Befestigungen herum
verhindert wurden.. Die Lackierung
von Platten aus Western Red
Cedar und sibirischer Larche
hatten ihre gesamte
Schutzfunktion verloren, wdhrend
bei den Accoya-Platten die
Beschichtung nach zehn Jahren
ununterbrochener Bewitterung
noch keine signifikanten
Verschlechterungseffekte zeigte
und ihre volle Schutzfunktion
beibehalten hatte. Der Test zeigt,
dass die erwartete Lebensdauer
von Beschichtungen bis zu drei

Mal Ionger ist als die von nicht Accoya® Zusammenfassung Leistungstests | V4.0 | Juli 2020 @ @ @
modifiziertem Weichholz.
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VERARBEITUNG

12-]Jahrige Lebensdauer

Um verlangerte Wartungsintervalle zu validieren,
richtete der renommierte Beschichtungsbetrieb
Remmers 2006 auf seinem deutschen
Betriebsgelande Fenster- und Turprufstande ein.

Basierend auf diesen
Testergebnissen in Verbindung mit
Fallstudien auf der ganzen Welt

hat Remmers einen

Wartungsplan erstellt fur
werkseitig aufgetragene

Die Prifsténde nach 10 Jahren Exposition

Beschichtungen auf Accoya-
Produkten mit einer Lebensdauer
von 10 Jahren fur durchscheinende
und 12 Jahren fir deckende
Beschichtungen.

Accoya® Zusammenfassung Leistungstests | V4.0 | Juli 2020

Keine Verschlechterung der Beschichtung sichtbar

DIESER TEST WURDE
DURCHGEFUHRT VON:

N\
remmers
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VERARBEITUNG

8-]ahriger Test von sichtlaminierten
Accoya-Fenstern

DIESER TEST WURDE
DURCHGEFUHRT VON:

bre
Wt

ROSENHEIM

Im Juni 2012 wurden im Testgebdude der BRE-Fensterfabrik

zwei Fensterrahmen aus sichtlaminiertem Accoya/Kiefer/
Kiefer installiert, die nach Suden ausgerichtet wurden, um die
Sonneneinstrahlung zu maximieren. Ein Fensterrahmen
wurde mit einer transluzenten und ein Fensterrahmen mit
einer deckend-weif3en Oberflache beschichtet.

Darlber hinaus wurden beim IFT
Rosenheim, Deutschland, eine

Reihe von Dauerhaftigkeits- und
Mafhaltigkeitstests gemdl3 den
Standardverfahren zur Ermittlung der
Stabilitét von 2 m langen Kantholzer
und der Delaminierungs-

bestdandigkeit von

Nach 8 Jahren der Exposition wurden diese

Expositionsfenster bei der BRE inspiziert auf:

> Allgemeiner Zustand: Aussehen hervorragend

> Zustand der Verbindungen: Hervorragend,
Verbindungen dicht, Beschichtung intakt, keine
Anzeichen von Bewegung oder Offnung

Klebeverbindungen durchgefihrt.
Die Tests wurden fur Accoya-
Kiefer-Kiefer und Accoya-Fichte-
Fichte- Kombinationen durchgefihrt.
Die Kantholzer wurden beiden
Anforderungen gerecht. Die Berichte
sind auf Nachfrage erhdltlich.

> Woulstzustand: Hervorragend

> Beschichtungszustand: Hervorragend, klar,
keine Anzeichen einer Verschlechterung. Einige
Vergilbungen auf inneren Oberfldchen.*

> Funktion: Lasst sich zum Offnen leicht bewegen

mit der Zeit allmdhlich erodiert.
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Dies fiihrte dazu, dass Accoya mit der Gesamtnote
“ausgezeichnet” bewertet wurde (9/10).

* Beim Abwischen mit einem nassen Schwamm nahm er etwas
braunes Pigment auf, was darauf hindeutet, dass die Beschichtung

OO
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VERARBEITUNG

9.5-jahriger externer
Beschichtungstest

Das unabhangige Prufinstitut SHR Timber Research in den
Niederlanden fuhrte einen umfassenden Beschichtungstest
von Accoya und unbehandeltem Holz mit deckenden und
schichtbildenden Farben und Beizen durch.

Accoya®-Holz schnitt besser ab
als alle anderen Holzer, mit einer
besseren Beschichtungsleistung
und einer Uberlegenen
Beschichtungshaftung, sowohl
unter nassen als auch unter
trockenen Bedingungen. Die weil3e,
opake Beschichtung erbrachte
eine extrem gute Leistung, sie

erforderte nach 9,5 Jahren keine
Instandhaltung. Dies ist ein
wichtiger Vorteil im Hinblick auf die
langfristigen Lebensdauerkosten
eines Produkts und gewdhrleistet,
dass Accoya® im Vergleich zu
konkurrierenden Materialien
bessere Lebensdauerkosten
aufweist.
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DIESER TEST WURDE
DURCHGEFUHRT VON:

.
[
i ) ]
|

Accoya-Holz

Vergleich externer Beschichtungen

Nordische Kiefer

OO
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DIESER TEST WURDE
DURCHGEFUHRT VON:

ZERTIFIZIERUNG

Deutsches
t

Institu
4 DIBt
Bautechnik

Bauaufsichtliche Zulassung — DIBt

Das Deutsche Institut fur Bautechnik (DIBt) spielt in der
Bauwirtschaft eine zentrale Rolle. Seine Genehmigungen und
Beurteilungen gewahrleisten die Sicherheit der Bauarbeiten.
Accoya Holz wurde die bauaufsichtliche Zulassung erteilt und
ist somit als Material fur Konstruktionsarbeiten freigegeben.

Die Zulassung gilt fir Accoya (Vermeidung von Wasserkapillaren, die Festigkeitsklasse C16. Das
Endkornabdichtung / Schutz) Zertifikat enthdlt auch Angaben zu
. . . von besonderer Bedeutung. Komponenten und Verbindungen,
Dimensionen. Dabei kann das Accoya-Holz darf nur in statisch Wartung und Instandhaltung
Holz sowohl flach- als auch oder quasi-statisch belasteten gemadf EN-Normen.

hochkant verwendet werden: Konstruktionen verwendet werden.
. Ermidungsrelevante Spannungen
> Breite: 100 — 250mm

sind auszuschlieRBen.
> Starke: 25 - 100mm

Accoya-Holz kann fur tragende
Konstruktionen im Auf3enbereich
in den Nutzungsklassen 1

bis 3 verwendet werden. Die
Verwendung im Freien ist

bis zur Verwendungsklasse

3.2 zuldssig, vorausgesetzt,
dass Schmutzablagerungen
z.B. in Holzrissen oder auf
Verbindungsteilen verhindert
werden. Bei Verwendung in
Gebrauchsklasse 3.2 ist eine
professionelle Konstruktion

Schnittholz in den folgenden

Wie bei den meisten Holzarten
erfullt Accoya-Holz die
Anforderungen der normal
entflammbaren Baustoffklasse B2
(DIN 4102-1).

Bei der Konstruktion von
Accoya-Bauteilen gelten fur
Accoya der GUteklasse Al die
charakteristischen Festigkeits-,
Steifigkeits- und Dichtewerte der
Festigkeitsklasse C22 und fur
Accoya der GUteklasse A2 gilt

Accoya® Zusammenfassung Leistungstests | V4.0 | Juli 2020 @ @

Das U-Zeichen zeigt an, dass Accoya fiir strukturelle
Anwendungen zertifiziert ist.
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ZERTIFIZIERUNG

FCBA Produktzertifizierung

FCBA ist das nationale Zentrum far

Holzexpertise und -prufung in Frankreich

Das Konformitatszertifikat 2015, Teil der
Kontrollvereinbarung FCBA CCMQ 39/14, wurde
nach strengen Testverfahren ausgestellt, die

die physikalische, mechanische und biologische
Leistung von Accoya-Holz charakterisieren.

Die FCBA fuhrte mehr als zwei Jahre lang
umfangreiche Evaluierungen durch, insbesondere
im Hinblick auf die mechanische Festigkeit, die
Dimensionsstabilitdt, die Widerstandsfdahigkeit
gegen Pilze und Insekten sowie die Brinell-Hdrte.

Eine der Anforderungen der Bescheinigung der
Kontrollvereinbarung ist auch die Durchfuhrung
erster Qualitatsprifungen und regelmaRiger
Audits, um die Konsistenz und Bestdandigkeit des
Accoya-Prozesses zu Uberprifen.

Nachfolgende Anwendungszertifizierungen
wurden von der FCBA fir die Verwendung von
Accoya in Terrassen und Fenstern durchgefiihrt.
Diese sind auf Anfrage erhdltlich.

Physikalisch Mechanisch

Biologisch

Eigenschaft

Biegefestigkeit (EN 408)
> 20°C/65% RH
> Aufrechte Testausrichtung

Brinell-Harte (EN 1534)

Stossfestigkeit (DIN 52189-1)

Schraubenhaltevermégen (EN 320)

Dichte
(BRL 0605)

Dimensionale Stabilitat
(BRL 0605)

Woasseraufnahme (EN 317)

Gleichgewichts-Feuchtigkeitsgehalt
(BRL 0605)

Warmeleitfahigkeit (EN 12664)

Resistenz gegen Pilze (EN 113 /ENV 807)
nach Auslaugung (EN 84)(Trockenfdule,
Weichfdule und WeiRfdule)

Resistenz gegen Termiten:

> Wahlprifung (EN 117 gedndert):
> Zwangserndhrungstest (EN 118):

Widerstand gegen holzborende
Insektenlarven (EN 46-1)
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DIESE ZERTIFIZIERUNG WURDE
DURCHGEFUHRT VON:

INSTITUT TECHNOLOGIQUE

Wert

5-Perzentil-Merkmalswerte:
> ElastizitGtsmodul: 5290 MPa
> Biegefestigkeit: 22.4 MPa

(Der Acetylierungsprozess hat keinen Einfluss auf die
mechanischen Eigenschaften)

23.4 MPa (20°C/ 65% r.F.)
15.1 MPa (20°C/ 12% r.F.)

Durchschnittliche Biegefestigkeit: 50 kJ/m?
(Kein Verlust der Stossfestigkeit durch den Acetylierungsprozess)

Besser als im Vergleich zu nicht acetylierter Radiatakiefer

Durchschnittlich: 500 kg/m? (20°C / 65% RH)
Charakteristisch: 417 kg/m?

Durchschnittliche Schrumpfung:
> Radial: 0,7%
> Tangential: 1,5%

82.5% nach 91 Tagen Immersion

Durchschnittliche EMV wahrend der Trocknung bei 20°C:
> 7,5% bei 95% RH

> 4,5% zu 65%

> 2,5% bei 35% RH

0,12 W/m-K

> Haltbarkeitsklasse 1 (NF EN 350)

> Material geeignet fur die Verwendungsklassen
1 bis 4 (EN 335)

Das Material wird von europdischen unterirdischen
Termiten nicht abgebaut

Das Material ist keine geeignete Nahrungsquelle.
Das Material ist anféllig fir Termitenabbau

Material wird nicht von holzbohrenden

Insektenlarven abgebaut
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ZERTIFIZIERUNG

ICC ESR

Belagszertifizierung

ICC-ES ist ein in den USA ansdssiges Institut, das
sich auf technische Bewertungen von Bauprodukten,
Komponenten, Methoden und Materialien spezialisiert hat.

Sie haben die Ubereinstimmung
von Accoya-Holz mit dem
Internationalen Baukodex

(IBC), dem Internationalen
Wohnkodex (IRC) und dem ICC-
700 National Green Building
Standard™ fur die Verwendung in
Terrassendielen, Verandaboden und
Treppenstufen bewertet und einen
Bewertungsbericht erstellt.

Der ICC-ESR-Bericht stellt fest, dass
Accoya-Holzprodukte fir typische
Anwendungen der hochsten

AWPA Nutzungskategorien
verwendet werden kann. Die
Betriebsbedingung UC4A erlaubt
eine die allgemeine Verwendung mit
Boden- und StRwasserkontakt und
schlie3t oberirdische Anwendungen
ein, bei denen Gefahren durch
Bodenkontakt bestehen oder die
kritisch oder schwer zu ersetzen
sind.

DIESE ZERTIFIZIERUNG WURDE
DURCHGEFUHRT VON:

ICC
ES EVALUATION
SERVICE
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ZERTIFIZIERUNG DIESER TEST WURDE

DURCHGEFUHRT VON:

Prufung der Flammenausbreitung
und Rauchentwicklung

Das Southwest Research Institute hat im Marz 2009 i
. . i d_er Flammenausbreitungsindex
Flammenausbreitungs- und Rauchentwicklungstests Flammenausbreitung
gemaf dem Standardtestverfahren fur Klasse | (oder A) 0-25
Oberflachenverbrennungseigenschaften von Baumaterialien
NFPA 255 (ASTM E84, UL 723 & UBC 8-1) durchgefiihrt. e 1 ot 2y AT
Klasse lll (oder C) 76 - 200

Die Schlussfolgerung aus den Ergebnissen des Flammenausbreitungstests
ist, dass Accoya-Holz in den Bereich der Standard-Holzarten eingeordnet *Siehe Zusammenfassung der Accoya-Leistungstests fir europdische
werden kann und in diesem US-Bewertungssystem die Klasse C erreicht. Klassifizierung D in EN14915

Flammenausbreitungsindex Rauchentwicklungsindex
120 250
110 200
100 150

90 100
5 5
£ 8 2 s
A e e @ & A e 5 X
& S & & N X & . S & &
N I 6(\6'0 o & o\\“o 1,06 <® Q/‘Z\o g @é\ 4}5’
& ¥ N & N &V & S
&Q o & o K @
& < & SN
% & N &
<& N

*Datenquelle: USDA (United States Department of Agriculture) Wood Handbook. Niedrigere Zahlen bedeuten
weniger Flammen- oder Rauchausbreitung.
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WARMEGEWINNUNG

Warmegewinnung auf
Bodenbeldagen — Japan

Warmegewinnung auf Decks und Terrassen ist besonders

in den Sommermonaten problematisch. In Japan wurde mit
dem Hiroshima Prefectural Technology Research Institute
eine Thermogramm-Bildanalyse veranlasst, um Unterschiede
zwischen Accoya®, thermisch modifiziertem Holz und drei
Varianten handelsublicher WPC-Dielen zu bewerten.

Die Umgebungstemperatur
betrug wdahrend der Tests an
allen Bodenbeldgen 32 °C. Die
Abmessungen der Dielenbretter
waren bei allen drei Typen
vergleichbar:

> Accoya: 26 x 140mm

> Thermisch modifiziertes Holz:
26 x 140mm

> WPC: 26 x 145mm

Die Thermogramme zeigen deutlich,

dass die Warmegewinnung bei
Accoya® wesentlich geringer ist als
bei den getesteten Alternativen.

Aufgrund dieses geringen Grads an
Wadrmegewinnung, in Kombination
mit lokalen Vorteilen, die sich aus
der Maf3haltigkeit von Accoya®
ergeben, enstehen Dielen, die
wahrhaftig ,barful3freundlich” sind.
Zu den lokalen Vorteilen der
MaRhaltigkeit von Accoya zghilt,
dass die Bretter nicht verziehen,
nicht aufschisseln und eben
bleiben, die Befestigungselemente
nicht belastet werden und blndig
bleiben und, zu guter Letzt, die
Bretter mit zunehmender
Verwitterung nicht splittern.
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Accoya holz

DIESER TEST WURDE
DURCHGEFUHRT VON:

Hiroshima Prefectural
Technology research
Institute Japan

Holz-Kunststoff-

Thermisch
modifiziertes holz Verbundstoff
(WPCQC)

OO
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WARMEGEWINNUNG

Verbesserte

Wadrmedammung

Warmedammung ist ein kritischer Aspekt bei der Konstruktion
von Fenstern und Taren. Die Wadrmeleitfahigkeit des

Holzes (Lambda-Wert) tragt wesentlich zum berechneten
Warmewert des gesamten Fensterrahmens bei.

Die Warmeleitfahigkeit von

Accoya wurde vom IFT Rosenheim,
Deutschland, in Ubereinstimmung
mit EN 12664 bewertet und
deklariert anhand der europdischen
Bewertungsmethoden nach EN ISO
10456:2008.

Im Vergleich zu Ublichen Holzarten ist
die Warmeleitfahigkeit von Accoya

> Um 8% besser als Weichholz
> 30% besser als Hartholz

Diese verbesserten Werte
bestdtigen, dass bei Fenstern
einen hoheren U-Wert bei
Fenster zu erreicht werden
kann, wenn die Holzart auf
Accoya gewechselt wird.

Oder alternativ, dass mit dem
Wechsel auf Accoya ein schoneres
oder produktionsfreundlicheren
Designs umgesetzt werden kann,
ohne wesentliche Beeintrachtigung
der Energieeffizienz in Kauf nehmen
zu mussen.

Accoya wird regelmdRig verwendet,

um im Rahmen des britischen BFRC
Window Energy Rating Program
mit Note A bewertet zu werden,
wenn andere Holzer im gleichen
Design diese Norm nicht erfullen
wurden.
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[W/mk]

Deklarierter A

0,25

0,15

0,05

DIESER TEST WURDE
DURCHGEFUHRT VON:
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WARMEGEWINNUNG

DIESER TEST WURDE
DURCHGEFUHRT VON:

o PMIC

Warmeleitfahigkeit —
ASTM C177

Die Precision Measurements and Instruments Corporation
(PMIC) hat die Warmeleitfahigkeit (Lambda-Wert) von
Accoya-Holz und Sapelli-Testproben gemaf3 ASTM-Standard
C177 mit der so genannten “guarded hot-plate”-Methode in
einer trockenen Stickstoffumgebung gemessen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die

Warmeleitfahigkeit von Sapele, Holzarten Warmeleitféhigkeit
einer tropischen Hartholzart, um

36% hoher ist als die von Accoya- Accoya 0,1022 W/m-K
Holz. Die Wahl von Accoya-Holz fur

die Konstruktion von Fenstern und Radiatakiefer 0,1284 W/m-K
Turen wird sich erheblich positiv auf

die thermische Gesamtleistung und Sapelli 0.1741 W/m-K

damit auf die Energiebilanz Ihres
Hauses auswirken.
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WARMEGEWINNUNG

Harte- und
Verschleil3prufung

Unabhangige Tests durch das fuhrende Holzforschungsinstitut
BM Trada haben bewiesen, dass Accoya Holz rauen, abrasiven
Umgebungen standhalten kann.

Separat von BM Trada
durchgefihrte Tests zur Ermittlung
der Bestdndigkeit gegen
mechanischen und anderweitigen
Abrieb zeigen, dass Accoya-Holz
ebenso gut, wenn nicht sogar
besser ist, als die zwei getesteten
Larchenarten und erheblich
besser als Western Red Cedar.

Sibirische Larche Thermoholz

Western Red Ced Accoya Holz

DIESER TEST WURDE
DURCHGEFUHRT VON:

bmitrada

Gewichtsverlust durch Taber-Abrieb

Umdrehungen[U/min]
0 500 1000 1500 2000 2500

Accoya®

——  Sibirische Larche
Europiiische Lérche

——  Thermoholz

———  Westliche Rotzeder

[d]

Mittlere Hartebelastung
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INHALT ANSPRECHPARTNER

Einflihrung

Dauerhaftigkeit

o Bitte senden Sie uns lhre

®
Termiien Anfragen per E-Mail und der QCCOYQ @

verantwortliche Verkausleiter
wird lhnen sofort weiterhelfen: Qualifizierter Partner
Zertifizierung sales@accsysplc.com

Verarbeitung

Accsys fuhrt ein ,Qualifizierter
Wérmegewinnung Partner" Schulungsprogramm
Accoya Biro Freiburg durch, und wir méchten alle
Cerdia Gebdude Verarbeiter, die planen, Accoya zu
Engesserstrasse 8 verwenden, ermutigen, sich mit ihrem
DE-79108 Freiburg Handler oder direkt mit Accsys in
+49 (0) 761 511 3828 Verbindung zu setzen, um an diesem
Schulungsprogramm teilzunehmen.
Der Status "Qualifizierter Partner"
bringt viele Vorteile sowie
Marketingsupport.

Ansprechpartner

Brettenham House
19 Lancaster Place
London WC2E 7EN
+44 (0) 207 421 4300

Postbus 2147
6802 CC Arnhem 3
+31 (0) 26 320 1400 cradefocradie

5000 Quorum Drive #620
Dallas, Texas 75254
+01 972 233 6565

Accoya wird von Accsys Technologies hergestellt. Accoya® und das Trimarque-Gerdt sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Titan Wood Limited, einer
hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Accsys Technologies PLC, und darfen ohne schriftliche Genehmigung weder verwendet noch reproduziert werden.
Accoya-Holz sollte immer in Ubereinstimmung mit den schriftlichen Anweisungen und Richtlinien von Accsys Technologies und/oder seinen Vertretern (auf Anfrage
erhdltlich) installiert und verwendet werden. Accsys Technologies Gbernimmt keine Haftung fir Mdngel, Schaden oder Verluste, die auftreten kdnnen, wenn diese
schriftlichen Anweisungen und Richtlinien nicht eingehalten werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden nicht unabhdngig tiberprift, und es wird keine Garantie (weder ausdricklich noch stillschweigend) oder
Zusicherung in Bezug auf diese Informationen gegeben, einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf ihre Genauigkeit, Vollstdndigkeit oder Eignung fur einen bestimmten
Zweck. Accsys und seine verbundenen Unternehmen, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Berater lehnen ausdriicklich ab 24 jegliche Haftung im groBtmaglichen
gesetzlich zuldssigen Umfang fur Verluste oder Schaden jedweder Art, die in Bezug auf solche Informationen oder das Ergebnis von Handlungen auf Grund dieser
Informationen entstehen.




